
VERSATILIDAD AL 
ALCANCE DE TU MANO.

SEYPOS PRP310
Impresora de tickets

Windows 10 Alarma

Autocorte

• Impresión térmica directa

• Autocorte parcial

• Detector de fin de papel

• Velocidad de impresión: 250mm/s

• Win 7 / Win 8 / Win 10

• Interfaz: USB, Serial, Ethernet  

Facilidad en el sistema de recambio Diseño limpio y elegante USB, Serial, Ethernet

www.seypos.com
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Características principales



Sistema de autocorte. 

Especificaciones

Impresión Método de impresión

Velocidad de impresión

Fuente (ASCII)

Velocidad de impresión

Densidad de impresión

Térmica directa

250 mm / seg

Fuente ANK

Fuente A: 12 x 24 puntos 

Fuente B: 9 x 17 puntos

Carácter chino: 24 x 24 puntosFuente gráfica

International Font, Big 5 Chinese, GB ChineseFuentes soportadas

72 mmAncho de impresión

250mm/s

576puntos/línea o 512 puntos/línea

Papel Tamaño de papel

Diámetro de la bobina

Carga de papel

79.5±0.5mm

Φ83mm

Carga de papel sencilla

Grosor de papel 0.06 - 0.08mm

Autocutter Parcial

Interfaz Interfaz USB ,Serial , Ethernet 

Conexión cajón RJ11

Software Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10

Fiabilidad Cabezal de impresión térmica 100km

Emulación Emulación ESC/POS

Power supply Power supply 24VDC / 2.5A (con adaptador externo 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz)

Certificación Certificación

Dimensiones

FCC / CE / WEEE / RoHS

Peso Peso 1400g (sin cables)

Dimensiones 183,5 x 140 x 126 mm

AlmacenamientoTemperatura -10 ° C ~ 60 ° C

GarantíaGarantía 2 años

Funcionamiento 0 ° C ~ 45 ° C
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