
Imprimantes et Systèmes Point de Vente

Imprimantes TM & Afficheurs Point de Vente

• Technologies thermique, impact et jet d’encre
• Impression de tickets, chèques, factures et étiquettes
• Rapidité, compacité, fiabilité
• Impression bicolore
• Compteurs de maintenance
• Afficheurs clients deux lignes ou graphiques

Gamme 2003-2004
Imprimantes et Afficheurs Point de Vente
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Imprimantes TM & Afficheurs

DM-D110 DM-D210 DM-D500
Technologie Tube fluorescent vert Tube fluorescent vert Tube fluorescent vert
Affichage Format des caractères 5 x 7 5 x 7 5 x 7 / 8 x 16 / 16 x 16

Nombre de caractères 40 (20 x 2 lignes) 40 (20 x 2 lignes) 335 maxi. (42 x 8 lignes)
Dimensions des caractères 3,5 x 5 / 5,2 6,5 x 11,3 / 9,9 ou graphique (256 x 64 points)
Jeux de caractères 95 alphanumériques, 37 internationaux 95 alphanumériques, 37 internationaux 95 alphanumériques, 37 internationaux

128 x 12 graphiques + Euro 128 x 12 graphiques + Euro 128 x 12 graphiques + Euro
Espacement (CPI) 5,2 mm 9,9 mm -
Rotation verticale 48° (4 positions) 38° (3 positions) 48° (5 positions)
Rotation horizontale 90° 320° 90°
Luminosité 690 cd/m2 700 cd/m2 300 cd/m2

Interface RS-232C (115200 bps max.) RS-232C (115200 bps max.) RS-232C (115200 bps max.)
Alimentation Tension 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%

Adaptateur PS-180 (option) et TM PS-180 (option) et TM PS-180 (option) et TM
Consommation électrique 2 W 6 W 6 W

Fiabilité MTBF 20000 heures 20000 heures 30000 heures
Dimensions l x P x H (mm) Panneau : 165 x 50,5 x 69 Panneau : 260 x 40 x 83 Panneau : 213 x 51 x 83
Normes EMI VCC#1, FCC classe A, CE VCC#1, FCC classe A, CE VCC#1, FCC classe A, CE

Sécurité UL/C - UL/TUV - CCIB UL/C - UL/TUV - CCIB UL/C - UL/TUV - CCIB
Options Pied avec ou sans interface Pied avec interface Pied avec interface

Adaptateur imprimante TM type A Adaptateur imprimante TM type A Adaptateur imprimante TM type A
Adaptateur imprimante TM type B Adaptateur imprimante TM type B Adaptateur imprimante TM type B
Tube rallonge Tube rallonge Tube rallonge

Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse.
Sites Internet
http://www.pdv.epson.fr
http://www.epson.fr
http://www.buyepson.fr
E-mail (Point de Vente)
pdv@epson.fr
EPSON Information
Informations commerciales avant ventes sur
l’ensemble des produits EPSON :
Téléphone : 0 892 899 899 (0,34 A/min)
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
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Support technique 
Téléphone : 0 821 017 017 (0,12 A/min)
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les spécifications techniques sont
données à titre indicatif. Les photographies contenues dans cette documentation ne sont pas
contractuelles, les images ne sont pas représentatives de la qualité produite par l’appareil.
EPSON est une  appellation commerciale de Seiko EPSON Corp.
Les autres marques sont des appellations commerciales de leurs sociétés respectives.

CACHET DU DISTRIBUTEUR

DM-D110
Afficheur client petit format

Plus discret, 
le DM-D110 est
l’afficheur client
des petites

boutiques et
restaurants. 
Il est aussi
pourvu d’un
affichage de
2 lignes de

20 caractères.
Son angle de rotation est de 90° sur
le plan horizontal et de 48° sur le
plan vertical (4 positions).

DM-D210
Afficheur client grand format

Adaptable dans tous
les environnements, 
le DM-D210 informera

vos clients
avec détail
grâce à ses
deux lignes 

de 20 caractères. 
Son angle de rotation
est de 320° sur 
le plan horizontal 
et de 38° sur le 

plan vertical 
(3 positions).

DM-D500
Afficheur client graphique

Premier afficheur
client graphique
de la gamme, 
le DM-D500 

peut devenir 
un véritable
outil de
communi-

cation sur 
le point 
de vente. 

Il se connecte directement
sur les imprimantes et systèmes EPSON.

Connexion vers 
les imprimantes TM
Directement connectable sur les
imprimantes TM Multifonctions,
ces modèles d’afficheurs
permettent un gain de place 
important sur le point de
vente. 
Support TM
Type A 
(H6000II, U950,
U675, J7x00)
Support TM
Type B
(H5000II,
J8000).

Afficheurs

Options
Tiroir-caisse ESC/POS Euro

Directement connectable sur nos imprimantes
point de vente.
En option, un couvercle permet de fermer l'insert
pour un transport éventuel.

Alimentation électrique
• PS-180
• Tension d'entrée : 

secteur 220 volts
• Tension de sortie : 

24 volts continus
• La PS-180 permet d’alimenter les gammes

d’imprimantes TM et d’afficheurs DM.
• Normes de sécurité : UL/CSA/VDE.

Accessoires
• DC-21 câble d'alimentation

pour montage (pour séries
TM)

• WH-10 Support mural pour
TM-T88III,
TM-T90, TM-L90, TM-U220 et
TM-U230


